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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE GASES ESPECIAIS E DE AR
COMPRIMIDO

1. Informacdes Basicas

NUmero do processo: 23090.023402/2020-78

2. Descricdo da necessidade

Contratacdo de empresa especializada para o servico de fornecimento e instalacdo de rede de gases
especiais e de ar comprimido, incluindo mao-de-obra e material necessarios, para atender aos
laboratérios multiusuarios da Central de Analises e Prospec¢do Quimica (CAPQ) e Novos Materiais
(NM), localizados no Prédio 2 do Departamento de Quimica/Instituto de Ciéncias Naturais, da
Universidade Federal de Lavras.

3. Descricdo dos Requisitos da Contratacéo

A instalacdo de linha de gases especiais e de ar comprimido, incluindo méo de obra e todo material
necessario, visa dotar os laboratorios multiusuarios da Central de Andlises e Prospeccdo Quimica
(CAPQ) e Novos Materiais (NM), do Departamento de Quimica da Universidade Federal de
Lavras, de condi¢cbes minimas necessarias para o desenvolvimento de atividades de pesquisa
cientifica e tecnoldgica diretamente vinculadas a projetos de pesquisa mencionados neste estudo e
aprovados nas instancias internas competentes.

3.1. Natureza da Contratacao:

O servico objeto deste estudo consiste na contratacdo de empresa especializada para fornecimento e
instalacdo de linha de gases especiais e de ar comprimido, incluindo méao-de- obra e materiais
necessarios para laboratérios especificos no Departamento de Quimica da UFLA. Por isso, a
empresa contratada deverd contar com profissional de habilitacdo comprovada nessa area para
emissdo de laudo do teste de estanqueidade da linha de gases e Anotacdo de Responsabilidade
Técnica— ART.

Sendo assim, o objeto a ser licitado é caracterizado como servico ndo continuado, pois visa suprir
necessidades esporadicas e especificas da Administracéo Publica.

O objeto caracteriza-se ainda como servico de engenharia, pois necessita da participacdo e
acompanhamento de profissional de engenharia, conforme Lei Federal n°® 5.194/66.

A contratagdo de pessoa juridica de direito privado para a prestacdo desse servigo apoia-se no
Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. Sucintamente, o Marco Legal de Ciéncia,



Tecnologia e Inovagédo esta descrito nas Leis n® 10.973/2004 e n° 13.243/2016, que dispdem sobre
0s incentivos a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica.

3.2. Duracéo prevista do Contrato:

Considerando que a prestacdo de servi¢co em estudo ndo se enquadra como servi¢o continuado, 0
contrato terd validade de 3 meses, a contar da data de publicacdo da assinatura, no Diario Oficial da

Unido.

3.3. Sustentabilidade:

Em atendimento ao disposto nas IN's n® 01/2010/SLTI/MPOG e n° 05/2017/SEGES/MPDG a
contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental na execucdo dos
Servigos:

A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos solventes
utilizados para limpeza das tubulages. Devendo apresentar certificado ou nota fiscal da
destinacdo adequada;

A contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos demais residuos
solidos provenientes da prestacdo dos servigos. devendo realizar a segregacao e favorecer o
envio de material para reciclagem ou reaproveitamento;

O prédio devera ser entregue limpo, para que a Fiscalizacdo efetue o recebimento da
mesma. Entulhos, ferramentas e sobras de material deverdo ser removidos pela
contratada. Os residuos do tipo construcdo civil deverdo ser destinados corretamente em
aterro classe especial. Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritosque
ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante alimpeza
do prédio, deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndao venham a obstrui-los posteriormente. Os produtos utilizado
para limpeza do ambiente devem ser menos agressivos ao meio ambiente; ser
concentrados (a fim de evitar excesso de embalagens); sabdo em barra e detergentesem
po; preferencialmente a base de coco ou isentos de fdésforo e, quando inexistentes no
mercado, exigéncia de comprovacdo de teor que respeite o limite maximo de
concentracdo de fosforo, conforme Resolucdo CONAMA n° 359/2005; - os produtos
saneantes domissanitarios de qualquer natureza devem utilizar substancias tensoativas
biodegradaveis; esponjas fabricadas com solvente & base d’agua; - o0s produtos
saneantes (alcool, agua sanitaria, detergente, cera, sabdo, saponaceo, desinfetante,
inseticida) devem observar os critérios de eficacia e seguranca comprovados pela
regularidade (registro ou notificagdo) junto a Anvisa; - preferéncia por produtos que
possuam comercializagdo em refil e embalagens plésticas reciclaveis e biodegradaveis;

Adotar boas praticas de otimizacao de recursos, reducéo de desperdicios e menorpoluicéo,
quando for possivel: Racionalizacdo do wuso de substancias potencialmente
toxicas/poluentes; Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade; Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua.



3.4. Transi¢ao Contratual:

O servico ndo possui especificidades que impliguem na necessidade de transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

3.5. Requisitos minimos estipulados:

A execucdo de todos os servicos para a instalacdo da rede canalizada de gases especiais (hélio,
hidrogénio, nitrogénio, nitrogénio puro, oxigénio, acetileno, diéxido de carbono e ar sintético) e de
ar comprimido deverd atender a legislacdo vigente e as orientacbes das normas brasileiras
pertinentes, bem como seguir os principios da boa técnica da Engenharia. Os materiais necessarios
para a instalacdo dos servigos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificacdes descritas abaixo.

Para a execucdo dos servicos deve ser seguido as seguintes normas:

«ABNT NBR 13206 - 2010: Tubo de cobre, leve médio e pesado, sem costura, paraconducdo de
fluidos — Requisitos;

«ABNT NBR 12188 - 2003: Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso evacuo para uso
medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude;

+Lei 6.514, NR-18 do Ministério do Trabalho;

- Catélogos técnicos dos fabricantes dos equipamentos dos laboratérios.

3.5.1. Rede de Gases

A rede canalizada de gases especiais e de ar comprimido devera ser instalada conectando a central
de suprimento localizada no abrigo de gases aos laboratérios da Central de Andlises e Prospeccao
Quimica e Novos Materiais. A localizacdo da central de gases (abrigo dos cilindros), os pontos de
consumo e o tracado previsto para as tubulacbes sdo apresentados nos desenhos do projeto
(Anexo II).

A instalacdo da rede de gases atendera os seguintes laboratorios: Laboratério CAPQ 1, Laborat6rio
CAPQ 2, Laboratério CAPQ 3, Laboratério CAPQ 4, Laboratorio CAPQ 5, Laboratério CAPQ 6,
Laboratério NM 1, Laboratério NM 2, Laboratério NM 3, Laboratério NM 4, Laboratério NM 5,

Laboratorio NM 6, Laboratorio NM 7.

A rede de gases serd composta pelos seguintes gases:
a) Hélio - (He)
A rede de gés hélio sera utilizada para atender os laboratorios CAPQ 2 e CAPQ 6. O hélio é um géas

ndo inflamével e ndo tdxico. Devera ter pureza minima de 99,9995%. A instalacdo sera constituida
de uma central composta por bloco manifold com troca manual para 02 cilindros, valvula



reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do cilindro
de gas ao bloco manifold devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco
inoxidavel. A rede canalizada deverd ser executada com tubulacdo de a¢o inoxidavel 316 sem
costura diametro OD 1/4”. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem
reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG
automatica (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples
estagio, com ajuste fino de pressao.

b) Hidrogénio - (H2)

A rede de hidrogénio sera utilizada para atender o laboratério CAPQ 2. O hidrogénio é um gas
inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,999%. A instalacdo serd constituida de uma central
manual simples, valvula reguladora de pressao de simples estagio ou superior e sistema de purga. A
interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold deverd ser realizada por chicote espiralado ou
mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de aco
inoxidavel 316 sem costura, diametro OD 1/4”. A unido das tubulacdes devera ser executada por
conexdes de passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por
processo de soldagem TIG automaética (Orbital). O posto de consumo serd composto por regulador
de pressédo de simples estagio, com ajuste fino de presséo.

c) Nitrogénio - (N2)

A rede de nitrogénio sera utilizada para atender a todos os laboratérios com excecdo do laboratorio
CAPQ 5. O nitrogénio € um gas ndo inflamavel. A instalacdo sera constituida de uma central
composta por bloco manifold com troca manual para 02 cilindros, valvula reguladora de pressédo de
simples estagio ou superior, alta vazdo e sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao
bloco manifold devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel.
A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316 sem costura, diametro
OD 1/4”. A unido das tubulagdes devera ser

executada por conexBes de passagem reta em ago inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo
Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital). O posto de consumo seré
composto por regulador de pressdo de simples estagio, com ajuste fino de presséo.

d) Nitrogénio Puro - (N2P)

A rede de nitrogénio puro sera utilizada para atender aos laboratérios CAPQ 1, CAPQ 2, CAPQ 3,
CAPQ 4, CAPQ 5 e CAPQ 6. O nitrogénio é um gas ndo inflamavel. A instalacdo sera constituida
de uma central manual simples, valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e
sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada
com tubulacéo de aco inoxidavel 316 sem costura, com didmetro OD 1

/4”. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexodes de passagem reta em ago inoxidavel
do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital). O
posto de consumo serd composto por regulador de pressdo de simples estagio, com ajuste fino de
pressao.

e) Ar Sintético - (Ar Sint.)

A rede de ar sintético sera utilizada para atender aos laboratorios CAPQ 2, CAPQ 4 e CAPQ 6. O ar
sintético € um gas ndo inflamével. A instalacdo serd constituida de uma central manual simples,
valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do
cilindro de gas ao bloco manifold deveréa ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel
de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316



sem costura, com didmetro OD 1/4”. A unido das tubulagdes deverd ser executada por conexdes de
passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de
soldagem TIG automatica (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressao de
simples estagio, com ajuste fino de presséo.

f) Oxigénio 6.0 - (02 6.0)

A rede de oxigénio 6.0 sera utilizada para atender o laboratério CAPQ 6. O oxigénio é um gas ndo
inflamavel. A instalacdo serd constituida de uma central manual simples, valvula reguladora de
pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao
bloco manifold devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel.
A rede canalizada deverd ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316 sem costura, com
diametro OD 1/4”. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem reta em
aco inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG
automatica (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples
estagio, com ajuste fino de pressao.

9) Dioxido de Carbono - (CO2)

A rede de diéxido de carbono sera utilizada para atender ao laboratorio CAPQ 6. O didxido de
carbono € um gas ndo inflamavel. A instalacdo serd constituida de uma central manual simples,
valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do
cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel
de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316
sem costura, com diametro OD 1/4”. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexodes de
passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de
soldagem TIG automatica (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de presséo de
simples estagio, com ajuste fino de presséo.

h) Acetileno - (C2H2)

A rede de acetileno serd utilizada para atender o laboratério CAPQ 3. O acetileno é um gas
inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,8%. A instalacdo sera constituida de uma central
manual simples, valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e purga de linha, tudo
em aco inoxidavel. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada
com tubulacédo de aco inoxidavel 316 sem costura, com diametro OD 1

/4. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago inoxidavel
do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital). O
posto de consumo serd composto por regulador de pressdo de simples estagio, com ajuste fino de
pressdo, em aco inoxidavel. Deverd ser instalada uma valvula anti- retrocesso de chamas, equipada
com filtro sinterizado em ago inoxidavel na saida do regulador de posto como medida de prevencédo
a ocorréncia de retro-combustdo, conforme disposto na NR-18 do Ministério do Trabalho.

) Ar Comprimido Industrial

A rede de ar comprimido industrial sera utilizada para atender a todos os laboratérios, com excecao
do laboratério CAPQ 5. Serd composta por uma rede canalizada interligando um compressor a
parafuso lubrificado (ndo incluso no escopo do projeto) a varios pontos de consumo, conforme pode
ser visto nos desenhos do projeto. Devera ser instalado na saida do compressor um sistema de
filtragem para eliminacéo de 0leo e umidade. Devera ser instalado, apés o reservatério (pulméo) do
compressor, um sistema de purga automatico (Dreno temporizado) para eliminacdo da umidade
(condensado) gerado. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de cobre sem costura,



com didmetro 15mm e a executante devera instalar a tubulacdo com inclinacdo de 0 a 2% para
proporcionar a drenagem do condensado ao longo da rede. Devera ser instalado drenos automaticos
para a eliminagdo de condensado da rede. A unido das tubulacdes devera ser executada por processo
de soldagem. Os postos de consumo serdo compostos por um registro de esfera de 1/2", 1
filtro/regulador com copo transparente e dreno manual e espigdo para mangueira de 3/8”, com
excecdao do CAPQ 6 que devera possuir filtro coalescente na saida com conexdo para mangueira de
OD Y4” com engate rapido.

3.5.1.1. Todas as tubulacOes serdo suportadas por abragadeiras tipo stauff e suportes fabricados em
barra chata 1/8”x1 1/2" conforme detalhado no projeto.

3.5.2. Materiais a serem disponibilizados

3.5.2.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

3.5.2.1.1 Tubulacbes

As tubulagbes de gases serdo aparentes e deverdo receber identificacdo individual em toda sua
extensdo, com o seu nome e cor conforme padrdo ABNT e seta indicativa de direcao de fluxo.

Essas tubulacdes deverdo ser fixadas em suporte fabricado em barra chata 1/8" x 1 1/2", conforme
detalhes no projeto anexo.

A rede canalizada dos gases especiais e de ar comprimido devera ser executada da seguinte forma:
Para os gases hélio, hidrogénio, nitrogénio comercial, nitrogénio puro, oxigénio, acetileno, diéxido
de carbono e ar sintético, devera ser executada com tubulacéo de aco inoxidavel 316, padrao OD.

Os tubos deverdo ter diametro 1/4” OD. A norma OD (outside diameter) refere-se a tubos de
didmetro externo que provém da medida de 1 polegada (=25,40 mm), de formato redondo. A
tubulacdo devera ser do tipo sem costura, com acabamento escovado e polimento externo. A unido
das tubulagBes devera ser executada por conexfes do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok ou
superior) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio).

Para os gases hélio, hidrogénio, nitrogénio comercial, nitrogénio puro, oxigénio, acetileno, didxido
de carbono e ar sintético, devera ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316, padrdo OD.
Os tubos deverdo ter diametro 1/4” OD. A norma OD (outside diameter) refere-se a tubos de
diametro externo que provém da medida de 1 polegada (=25,40 mm), de formato redondo. A
tubulacdo devera ser do tipo sem costura, com acabamento escovado e polimento externo. A unido
das tubulacdes devera ser executada por conexfes do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok ou
superior) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio).
Abaixo as caracteristicas da tubulacéo especificada no projeto:

(1 TUDO OD ettt st 1/4”
[J Parede do tubo (espessura minima):.........ccecveeeeuveeeceeeeeineeesnneenns 0,89 mm
(1 PeSO @SPECTIICO: . c.uieuiieiieieeiieieeii e 0,12 kg/m
[J Press@o de trabalho:.........ccoovveeeiieeniiiiiieceieeceiee s 35,16 MPa (5100 PSI)
(1 Comprimento nominal da tubulagfo:..........ccceevviieviieniieniienieciieeee, 6 m

Referéncia: codigo SS-T4-S-053-6ME, da Swagelok Brasil ou superior.

Para o ar comprimido devera ser executada com tubo de cobre classe A sem costura de acordo com
a norma ABNT NBR 13206/2010 no didmetro de 15mm. A unido das tubulacBes deverd ser
executada por meio de processo de soldagem.



Referéncia: Eluma ou superior.

3.5.2.1.2. Conexdes

As conex0Oes deverdo ser de passagem reta, dupla anilha padrdo Swagelok ou superior ou por
processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio). Nas curvaturas
dos tubos a contratada podera optar por fazer a curvatura no proprio tubo com ferramenta adequada,
evitando assim, pontos de possiveis vazamentos ou estrangulamentos. Abaixo segue tabela
descritiva das conexdes:

Té em aco inoxidavel para tubo didmetro externo 1/4", dupla anilha, aperto
verificavel através de calibre.

Unido em aco inoxidavel para tubo diametro externo 1/4", dupla anilha,
aperto verificavel através de calibre. Referéncia: SWAGELOK cddigo: SS-
400-6

Joelho 90° 15mm soldavel em cobre

Té 15mm soldavel em cobre

Luva 15mm soldavel sem anel em cobre

Conector rosca macho sem anel 15mm x 1/2" NPT

Joelho rosca fémea cobre solda/rosca sem anel 15mm x 1/2" NPT

Espigdo 1/2" para mangueira 3/8"

Abracadeira série standard stauff para tubo de 1/4"

Abracadeira série standard stauff para tubo de 1/2"

Parafuso com bucha 10mm

Niple latdo 1/2"

3.5.2.1.3. Central manual dupla para painel da Central do gas hélio

A instalacdo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold com troca manual
para 02 cilindros, valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e purga de linha. A
interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por mangueira flexivel ou
chicote espiralado em aco inoxidavel. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressdo para a
central de gases especificado no projeto:

3 Vélvula reguladora de pressao:.........ccoevveeienienieesesinennen, simples estagio ou superior
(1 COPO B CAPA: . ..ve et cie ettt ae s Latdo cromado

[ DIafragma ....coeeeeeeeee e Aco inoxidavel 316 L

L SBUB: et PTFE Teflon

[0 SEIOS: e s PTFE Teflon

[J Pressdo maxima de entrada:..........cooerveeiieiienie s 3000 psi

[ Pressdo maxima de Saida:.........ccoeevveeeiieiie e 150 psi

[J Valvula de BIOQUEIO:........coiiiieee e 01

L1 WVAIVUIA 08 PUMGA: ...ttt 01

(1 Conexdes (entrada € $aida)...........cceevveecrieniieniieeiienie e 1/4” NPTF

Referéncia: Modelo LFD-150 White Martins ou superior.
3.5.2.1.4. Central manual simples para painel da Central do géas acetileno.

A instalacdo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold para um cilindro,
valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e purga de linha. Todo o conjunto



devera ser de aco inoxidavel (painel e valvulas). A interligacao do cilindro de gas ao bloco manifold
devera ser realizada por mangueira flexivel ou chicote espiralado em ago inoxidavel. Abaixo as
caracteristicas do regulador de pressdo para a central de gases especificado no projeto:

(3 Material das VAIVUIAS:...........cooriiiiiiie e aco inoxidavel

[ Valvula reguladora de pressdo:.......cccocvevveeerieeieeieeseennenn, simples estagio ou superior
[J Pressdo maxima de entrada:..........ccoceoeeireieieinieneseeseseee e 400 psi

[ Pressdo maxima de Saida:.........ccovevveeeiieieeie e 15 psi

[ VAIVUIA dE DIOQUEIO:......ciiieiecieeie et 01

(3 VAIVUIR 08 PUIGAL....eeeeeieiieee e s 01

[ Conexdes (entrada € Saida)..........ccceererieeieeiesieeie e 1/4” NPTF

Referéncia: White Martins ou superior.
3.5.2.1.5. Central manual simples para painel da Central de Gases para o nitrogénio (N2).

A instalacdo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold para um cilindro,
valvula reguladora de simples estagio, alta vazao e purga de linha. A interligacédo do cilindro de gas
ao bloco manifold deverd ser realizada por mangueira flexivel ou chicote espiralado em aco
inoxidavel. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressdo para a central de gases especificado
no projeto:

[ Material das VAIVUIAS:..........ccooreiiii e aco inoxidavel
[ Valvula reguladora de pressdo:.......ccoveeeeereeiieeneeseeseerie e simples estagio
(J Pressdo maxima de entrada:..........ccoceeeireieineseneseese e 3000 psi
(J Pressdo maxima de Saida:........cooevereeieieiec e 150 psi
[ VAIVUIA dE DIOQUEIO:......c.viieieiie ettt 01
(3 VAIVUIR 08 PUIGA: ... s 01
[ Conexdes (entrada € Saida)..........ccceevveiiiieeriiiie i 1/2” NPTF

Referéncia: Modelo NFS-150 White Martins ou superior.

3.5.2.1.6. Central manual simples para painel da Central dos demais gases

A instalacdo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold para um cilindro,
valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e purga de linha. A interligacdo do
cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por mangueira flexivel ou chicote espiralado
em aco inoxidavel. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressdo para a central de gases
especificado no projeto:

3 Vélvula reguladora de pressao:.........ccoevveeienienieesesinennen, simples estagio ou superior
[0 COPO B CAPA: .. ei ettt Latdo cromado

[ DIafragma ....coeeeece e Aco inoxidavel 316 L

I 7= [ USRS PTFE Teflon

[0 SEIOS: e s PTFE Teflon

[J Pressdo maxima de entrada:..........coovveeerieiienie s 3000 psi

[ Pressdo maxima de Saida:.........ccceevvieeieerieiiccece e 150 psi

[J Valvula de BIOQUEID:........oouiiiiieeee e, 01

L1 WVAIVUIA 08 PUMGA: ...ttt 01

(1 Conexdes (entrada € $aida)...........ccceeveeeciieniieriieeiiecie e 1/4” NPTF

Referéncia: Modelo LFD-150 White Martins ou superior.



3.5.2.1.7. Postos de Consumo

Cada posto de consumo terd um regulador de pressdo de simples estdgio, com as mesmas
caracteristicas do regulador de pressdo da central de acordo com o gas, com ajuste fino de pressao.
Entrada lateral. Abaixo as caracteristicas do regulador de posto especificado no projeto:

[ Valvula reguladora de PreSSao: ......c.cocvevveieeiieeiieeseese e simples estagio

[0 COPO € CAPA: ..ottt Latdo cromado

B T o 1T GRS Aco inoxidavel

A Conexdo de entrada:.........ccocceevveeenienieeiecieieenene, 1/4” anilhada (dupla anilha - padrdo Swagelok
Ou superior)

[0 Pressdo de eNtrada:........ccceeiveeeiieie et 3000 psi

[ Presso de Saida........voeiriiereieie e 150 psi (ajustéavel)

Referéncia: White Martins ou superior.

3.5.2.1.8. Sistema de purga automatico para reservatorio de compressor a parafuso Schulz modelo
SRP 3005 compact, presséo 7,5 bar e vazdo 521 I/min

3.5.2.1.9. Conjunto de filtros separadores de agua e 6leo (sistema de filtragem), com sistema de
purga automatica, para compressor a parafuso Schulz modelo SRP 3005 compact , presséo 7,5 bar,

vazdo 521 I/min e conexao de saida 1/2" BSP, a ser instalado junto a saida do compressor.

3.5.2.1.10. Filtro/regulador para ar comprimido, com copo transparente e sistema de dreno manual.
Referéncia: Norgren.

3.5.2.1.11. Mangueira flexivel inox para interligagdo entre o cilindro e a central de abastecimento.
3.5.2.1.12. Valvula de esfera corpo em aco inoxidavel para tubo didametro externo 1/4", com
conexdo tipo swagelok (dupla anilha para tubo), aperto verificavel através de calibre. Referéncia:
SWAGELOK cddigo: SS-4SKPS4-GR ou superior.

3.5.2.1.13. Registro de esfera 1/2" NPT reto rosca fémea

3.5.2.1.14. Registro de esfera latdo forjado rosca macho/fémea 1/2"

3.5.2.1.15. Purgador automatico para ar comprimido com entrada e saida de 1/4" a ser instalado no
laboratorio CAPQ 6.

3.5.2.1.16. Regulador e Filtro coalescente a ser instalado no laboratorio CAPQ 6.
3.5.2.1.17. Dreno automatico para rede de distribuicdo de ar comprimido.

3.5.2.1.18. Valvula anti-retrocesso de chamas tipo seco, equipada com filtro sinterizado em aco
inoxidavel (Ref. White Martins cdd. 40125983).

3.5.3. Obrigac6es da contratada
S@o de responsabilidade da Contratada todos os servicos que se facam necessarios, bem

como conferir todas as medidas no local da execucdo do servi¢co de instalagdo da linha de
gases especiais e de ar comprimido para a perfeita execugéo dos servi¢os. Os materiais e Servigos
ficardo sujeitos a conferéncia pela equipe de fiscalizacdo que sera designada de



acordo com capacidade técnica adequada, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de
qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por
conta da Contratada. Qualquer ddvida a respeito dos materiais ou procedimentos devera ser
esclarecida junto a equipe técnica de fiscalizacdo e a equipe técnica da PROINFRA-UFLA, antes
do inicio da instalagdo da linha de gas. Qualquer alteracdo que se julgar necessaria devera ser
consultada previamente a equipe técnica de fiscalizagdo e a equipe técnica da
PROINFRA, necessitando, para tanto, a autorizacdo das mesmas por escrito.

A empresa contratada para o servico de fornecimento e instalagdo da linha de gases especiaise
de ar comprimido devera apresentar:

a) Comprovante de registro da Contratada junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA). No caso de a Contratada possuir CREA de outra localidade,
devera apresentar visto do CREA-MG, previamente a contratacdo, em sua plena validade, com
indicacdo do objeto social compativel com o presente Estudo Técnico Preliminar, de acordo
com disposto no Inciso | do Art. 30 da Lei n° 8.666/93,;

b) Declaracdo de possuir em seu quadro de pessoal, Responsavel Técnico habilitado na areade
Engenharia Mecanica (resolucdo 218/CONFEA,; atribuicGes do art. 12°). A comprovacgdo de
vinculo do Responsavel Técnico devera ser demonstrada por meio de copia da Carteira de
Trabalho e/ou copia do contrato social e suas alteracdes, em se tratando de socio, sendo admitida
a comprovacdo do vinculo empregaticio do responsavel técnico também por meio de contrato de
prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum. Devera ser
comprovado o registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), da localidade da sede da CONTRATANTE, ou seu visto para desempenho
da atividade profissional na localidade da sede;

c) Sera exigido a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da instalacdo e montagem da
rede fornecida por um profissional habilitado;

d) Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido (s) por pessoa
(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a Contratada tenha
executado, a contento, servigos de natureza e vulto compativeis com o0 objeto deste termo de
referéncia e que facam explicita referéncia pelo menos as parcelas de maior relevancia técnicae
valor significativo, que permitam estabelecer, por comparacdo, proximidade de caracteristicas
funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto do presente Termo de referéncia;

e) Habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira.

f) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

3.5.4. Projeto Conforme Construido (“as built”)

Os desenhos “as built” (como construido) deverdo ser elaborados tendo como base os projetos
executivos (Anexo Il) entregues pela UFLA no inicio da execucdo dos servigcos. Aplds a
concluséo do servico de instalacdo e fornecimento da linha de gases especiais e ar comprimido,
a CONTRATADA DEVERA fornecer o “as built” de todos os projetos executados, estes deverdo
representar fielmente o objeto construido, com registros em relatorio das alteracdes
possivelmente autorizadas, pela fiscalizagdo, no momento da execugdo dos servicos.



Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA deverdo, apos
devidamente APROVADOS pela FISCALIZACAO, serem enviados em: - midia digital (arquivo
. dwg, arquivo .doc e .pdf) em CD ou DVD com capacidade compativel com o tamanho dos
arquivos;

- papel, 01 copia, devendo apresentar assinatura do profissional responsavel pelo projeto “as
built” com identificacdo de registro profissional (CREA/CAU), bem como a taxa de
responsabilidade técnica recolhida.

Todas as copias plotadas, heliograficas e xerograficas dos memoriais, plantas, anexos e dos
demais documentos do Projeto, necessarias ao desenvolvimento dos servigos de instalacdo e
fornecimento das linhas de gases especiais e ar comprimido, serdo por conta do Executante.

Todas as coOpias dos projetos utilizados no local de execucdo da instalacdo da linha de géas
deverdo ser previamente carimbadas na PROINFRA/UFLA.

O executante deverd efetuar estudo das plantas, memoriais e outros documentos que compdem o
Projeto. Em caso de contradicdo, omissdo ou erro deverda comunicar ao Contratante para que seja
feita a correcdo.

4. Levantamento de Mercado

A escolha da solugdo a ser contratada leva em consideragdo a atual demanda por uma linhade
gases especiais e de ar comprimido que atenda a demanda requerida pelos equipamentos
pertencentes aos laboratérios multiusuarios com eficacia e seguranca.

Segundo o Servigo de Seguranca e Higiene do Trabalho da Universidade Federal de Vigosa,os
recipientes e vasos sob pressdo contendo gases comprimidos devem ser armazenados em
depdsitos bem ventilados e estar protegidos contra quedas, calor e impactos acidentais, bem como
estar de acordo com a NR-13 (Caldeiras e vasos de pressdo) e as normas:

NBR 12.791 — Cilindro de Ac¢o, sem costura, para Armazenamento e Transporte de Gases a
Alta Pressao;

NBR 12.790 — Cilindro de Aco Especificado, sem costura, para Armazenagem e Transporte de
Gases a Alta Pressao;

NBR 11.725 — Conexdes e Roscas para Valvulas de cilindros para Gases Comprimidos, e
alteracOes posteriores, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e recomendaces
do fabricante.

Para atender a tais requisitos de seguranca, os cilindros contendo os gases devem ser abrigados
em edificacOes proprias e a distribuicdo desses gases deve ser realizada por meio de centrais e
linhas de distribuicdo. Para levantamento de mercado foram considerados as particularidades de
cada um dos gases especiais e ar comprimido e de cada ponto de consumo.



* As tubulacdes e conexdes especificadas para cada tipo de gas foi determinada de acordo
com as tabelas de compatibilidade relacionando o tipo de gas e o material empregado
(Anexo 1l1). Optou-se no projeto por todas as tubulagdes em aco inoxidavel, exceto as
linhas de ar comprimido, por permitir o uso de novas tecnologias de montagem, bem
como a utilizacdo das tecnologias mais usuais.

* As especificacBes técnicas requeridas para o0s reguladores de pressdao levaram em
consideracdo a compatibilidade dos materiais em relacdo aos gases, 0 grau de pureza
requerido em cada ponto de consumo e a faixa de presséo de entrada e saida.

* As pesquisas de pregos, baseadas no descritivo fornecido pela UFLA e em visitas técnicas
realizadas por algumas empresas, levaram a apresentacdo de diferentes propostas para a
instalacdo da linha. As propostas apresentadas, sobre a execucdo da montagem das
tubulagdes descrevem:

1) Utilizacdo de soldagem automatica especiais tipo TIG (Tungsten Inert Gas) ORBITAL,
com purga interna com Argonio Ultra Puro 99,999%.

2) Utilizag&o de ferramentas adequadas para curvaturas da tubulagéo e conexdes.

3) Utilizagdo de ”T” e conexdes especiais de passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla
anilha para montagem.

4) Para a linha de ar comprimido, utilizacdo de tubo de cobre classe A sem costura de
acordo com a norma ABNT NBR 13206/2010 no didametro de 15mm. A unido das tubulagdes
devera ser executada por meio de processo de soldagem.

Qualquer uma dessas formas de execucdo da montagem da linha de gases especiais e de ar
comprimido nos atendem, desde que garanta a estanqueidade do sistema e atendam aos requisitos
especificados no item 3.

5. Descricéo da solugdo como um todo

Ao identificar todas as partes da solucdo necessarias ao atendimento da necessidade de
fornecimento de gases e de ar comprimido para os laboratérios multiusuarios da Central de
Anélises e Prospeccdo Quimica (CAPQ) e Novos Materiais (NM), localizados no Prédio 2 do
Departamento de Quimica, da Universidade Federal de Lavras, a equipe de planejamento da
contratagdo arrazoou que o sucesso da instalacdo e da manutencédo da linha de gases é dependente
da condicdo de a empresa contratada: a) atender aos requisitos de contratagcdo e levantamento de
mercado descritos neste documento b) atuar também no fornecimento de pecas e materiais para
instalacdo de linha de «gases visando atender as condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Estudo Preliminar e em documentos anexos.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade requisitada é de uma unidade do servigo de fornecimento de materiais e instalagéo
da central de distribuicdo dos gases e respectivas linhas, conforme tabela abaixo



Objeto Unidade Quantidade Gas componente da linha Comprimento
linha (m)
Hélio (He) 70,0
Hidrogénio (H2) 47,5
Nitrogénio (N2) 160,0
Servico de Nitrogénio puro (N2P) 81,0
fornecimento
de
materiais e Unidade 1 Ar sintético (Ar Sint.) 74,0
instalacdo de
central de
linhas o
de gases Oxigénio (02 6.0) 46,5
Dioxido de carbono (CO2) 38,5
Acetileno (C2H2) 23,5
Ar comprimido Industrial 175,0

Para a elaboracdo do projeto de dimensionamento da linha e levantamento dos materiais
necessarios e respectivas quantidades, foram levados em consideracdo a estrutura predial, a
localizacdo da central de suprimento e a localizacdo dos pontos dos gases nos laboratérios.

CompGem e embasam essa estimativa 0s seguintes anexos:
Anexo Il - Projeto da Linha de gases especiais e ar comprimido CAPQ e NM
Anexo IV — Memorial descritivo Projeto de Rede de Gases Especiais;

Anexo V — Planilha de materiais.

7. Modelo de execucéo do objeto

7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Fornecimento e entrega de material;
7.1.2. Montagem e instalacéo da linha de gases especiais e ar comprimido;
7.1.3. Testes de estanqueidade na linha de gases instalada e emissdo de laudo técnico;



7.1.4. A execucdo dos servicos serd realizada nos laboratorios multiusuarios (CAPQ e Novos Materiais),
que se encontram localizados no prédio 2 do departamento de Quimica da UFLA. O horério de
funcionamento sera de 8:00 as 18:00hs.

7.2. A execucdo dos servicos serd iniciada a partir da assinatura do contrato e posterior solicitagdo da
contratante, por meio de emisséo de Ordem de Servigo (ODS).

7.3. Na execucéo dos trabalhos, a contratada observara rigorosamente o projeto global (Anexo Il do
Estudo Técnicos Preliminares), os detalhes existentes e as orientacdes dos fabricantes dos produtos que
ndo se encontrem especificados no Memorial Descritivo (Anexo IV do Estudo Técnico Preliminar).

7.4. Qualquer detalhamento complementar serd elaborado pela CONTRATADA, com o
acompanhamento do projetista e da fiscalizacdo da Pro-Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA.
N&o sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
discriminacdes técnicas. Nenhuma alteracdo do projeto serd executada sem autorizacdo do
contratante e dos autores do projeto. As alteragcdes sugeridas pelo executante serdo acompanhadas
de orcamento para autorizacdo por parte da PROINFRA.

7.5. Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma de execucdo, a ser elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA, sob a
coordenacdo da Fiscalizacdo e em conjunto com a Equipe da PROINFRA, definir um plano de
trabalho coerente com os critérios de seguranga, normas e recomendacdes de fabricacgao.

7.6. A CONTRATADA deveré observar o local onde sera executado os servicos e tracar a melhor
estratégia para a distribuicdo dos equipamentos no local, entrada de veiculos e materiais, em
conjunto com a fiscalizacéo.

7.7. Antes do inicio da realizacdo dos servicos, 0 engenheiro responsavel, e 0 mestre de obras da
empresa deverdo, obrigatoriamente, realizar uma reunido com o0s projetistas e fiscais da
PROINFRA.

7.8. O transporte de materiais (inclusive os restos a serem descartados) e equipamentos
necessarios para a execucao do servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

7.9. Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individuais necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas do servigo, conforme previsto
na NR-08 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranca necessarios. A contratada deverad apresentar periodicamente copia da relacédo de
materiais entregues, com identificacdo e assinatura de recebimento dos trabalhadores para
controle da fiscalizagdo. A SEGURANCA DO CANTEIRO E DOS FUNCIONARIOS FICARA
EXCLUSIVAMENTE A CARGO DA CONTRATADA

7.10. Todos os funcionarios da contratada deverdo se apresentar nas dependéncias da contratante
uniformizados e identificados através de cracha.

7.11. A empresa CONTRATADA devera manter no prédio um mestre de obras em turno integral,
capaz de discutir e definir pequenos ajustes do servi¢co com o fiscal.



7.12. A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA do responsavel técnico pelo servico,
referente a execucdo do mesmo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio do servico.

7.13. A CONTRATADA devera, a pedido, submeter a apreciacdo da Fiscalizagcdo amostras dos
materiais a serem utilizados na instalacdo da linha de gases especiais e ar comprimido, podendo
ser danificadas no processo de verificagdo. Quaisquer onus financeiros referentes a prazos,
decorrentes da ndo aceitacdo de materiais pela fiscaliza¢do técnica da UFLA, correrdo por conta
da CONTRATADA.

7.14. Perante a fiscalizacdo a CONTRATADA sera representada pelo seu técnico responsavel,
engenheiro, legalmente habilitado para trabalhar no estado de Minas Gerais.

7.15. Apds o recebimento provisério do servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deveréa fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeices
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

7.16. Em caso de divergéncias entre o contido no Memorial Descritivo e nos desenhos dos
projetos, prevalecerd sempre o primeiro. Em caso de divergéncia entre o contido no Memorial
Descritivo e o especificado na planilha de orcamento, prevalecera sempre o primeiro. Em caso de
divergéncias de medidas entre os projetos e a situagdo “in loco” prevalecera sempre a medida
real. Se houver alguma divergéncia entre as especificacOes, planilhas de orcamento e projetos
dever&o ser consultados o contratante e o projetista antes de qualquer execugédo de servigos.

7.17. Na execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA devera observar rigorosamente o projeto
global, os detalhes existentes e as recomendacdes dos fabricantes dos produtos que nao se
encontrem especificadas quanto a aplicacdo neste caderno de especificacdes.

7.18. Seré exigido pela fiscalizacdo, como requisito para inicio da realizacdo dos servicos, a
apresentacdo de todas as plantas e especificagdes impressas para conferéncia e carimbo da
fiscalizacdo. Estas plantas deverdo estar constantemente no local de realizag&o dos servicos.



