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o Incoddfivel 316L sen costura de acordo com a norna ASTH B75, dilnetro externo 1/4° e 089nwn de esp de p , p o de_trabatho 210 bar, faixa e s tura ~28°C o 37°C, acabanento e extrenidades lisas sen reborbas.

nox_para interligagto entre o CAndro @ a central de

Il Central nanual dupla em ago Inoxidivel con sistema de purga ivtagrado, PE 3000 PSI e PS LSOPSI, diafragma em aco inodivel, vedagio en PTFE, nantaetro de entrada 0 - 280 bor @ nandeetro de saida 0 - 14 bar, conexBes 1/4° NPTF. Referéncia Vhite Hartins SCD-150.
94 | Joslho 0* en ago inoxkiivel para tubo ditnetro externo 1/4%, dupla_anilha, aperto verificivel através de callbre. Referéncis SVAGELDK codigo: SS-400-9

86 _[Te en ago hoxiddvel pora tubo didmetro externo 1/4°, dupla anitha, to_verificivel através de calbre.

113 | Vélvula de esfera corpo en aco Inoxkidvel para tubo ditnetro externo 1/4°, con conextio tpo swagelok (dupla anftha para tubo), aperto verificivel através de callre. Referince SWAGELIK codigor SS-4SKPS4-GR

33_|Vaivula nacho corpo en latio para tubo dlinetro externo 1/2%, con conexiio ¥ipo svapeiok (aupia ariiha_para tubcd, aperto veriFichvel atrawes de callbore, Referdnchs SWAGELDK Chuigor B-8PET-BL

07_| Central narwal sinples en ago inoxdivel con sistema de purga krtegrado, PE 3000 PSI e PS IS0PSI, diafrogma em ago Inaxddével, vedagdo en PTFE, nanbnetro de entroda 0 - 280 bor @ nandeetro de safda 0 - 14 bar conexBes 1/4° NPTF. Referéncia Vhite Hartins SCD-150.
74 |Painel de controle de pressio Costo de utlizaglod nfxina de ertrada 3000psl @ pressio de saida ojustSvel 1Sipsl Referdncla White Harths nodelo PCP-SCP-150.

pressio
30 |Uniio en ago Inoxidtivel para ubo diinetro externo 1747, dupla anlha, aperto verifichvel através de callbre. Referdncler SWAGELIK codigor SS—400-6

Josiho 90° 19nn_solddvel en cobre

T¢ 15en_solddvel en cobre
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| 30 |Luva 15en scldiivel sen anel en cobre
| 1 Registro de esfera 1/2° NPT reto rosca fémea
Conector_rosca_macho sen anel 1San x 172° NPT
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Tubo de aço inoxidável 316L sem costura de acordo com a norma ASTM B75, diâmetro externo 1/4" e 0,89mm de espessura de parede, pressão de trabalho 210 bar, faixa e temperatura -28ºC a 37ºC, acabamento e extremidades lisas sem rebarbas.
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Mangueira flexível inox para interligação entre o cilindro e a central de abastecimento.
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Joelho 90º em aço inoxidável para tubo diâmetro externo 1/4", dupla anilha, aperto verificável através de calibre. Referência: SWAGELOK código: SS-400-9
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Central manual simples em aço inoxidável com sistema de purga integrado, PE 3000 PSI e PS 150PSI, diafragma em aço inoxidável, vedação em PTFE, manômetro de entrada 0 - 280 bar e manômetro de saída 0 - 14 bar conexões 1/4" NPTF. Referência: White Martins SCD-150.
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Painel de controle de pressão (Posto de utilização) pressão máxima de entrada 3000psi e pressão de saída ajustável 150psi. Referência White Martins modelo PCP-SCP-150. 
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União em aço inoxidável para tubo diâmetro externo 1/4", dupla anilha, aperto verificável através de calibre. Referência: SWAGELOK código: SS-400-6
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Suporte fabricado em barra chata 1/8" x 1 1/2", conforme detalhe
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Parafuso com bucha 10mm
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Central manual dupla em aço inoxidável com sistema de purga integrado, PE 3000 PSI e PS 150PSI, diafragma em aço inoxidável, vedação em PTFE, manômetro de entrada 0 - 280 bar e manômetro de saída 0 - 14 bar, conexões 1/4" NPTF. Referência: White Martins SCD-150.
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Tubo de cobre classe A sem costura fabricado de acordo com a norma ABNT 13206/2010, diâmetro externo 15mm e 0,80mm de espessura de parede, pressão de trabalho 88 Kgf/cm2, limpo e desengraxado com acetona para evitar contaminação.
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Tê em aço inoxidável para tubo diâmetro externo 1/4", dupla anilha, aperto verificável através de calibre.
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Válvula de esfera corpo em aço inoxidável para tubo diâmetro externo 1/4", com conexão tipo swagelok (dupla anilha para tubo), aperto verificável através de calibre. Referência: SWAGELOK código: SS-4SKPS4-GR
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Válvula macho corpo em latão para tubo diâmetro externo 1/2", com conexão tipo swagelok (dupla anilha para tubo), aperto verificável através de calibre. Referência: SWAGELOK código: B-8P6T-BL
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Tê 15mm soldável em cobre
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Registro de esfera 1/2" NPT reto rosca fêmea
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Conector rosca macho sem anel 15mm x 1/2" NPT
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Joelho rosca fêmea cobre solda/rosca sem anel 15mm x 1/2" NPT
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Registro de esfera latão forjado rosca macho/fêmea 1/2"
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Espigão 1/2" para mangueira 3/8"
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Abraçadeira série standard stauff para tubo de 1/4"
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Abraçadeira série standard stauff para tubo de 1/2"
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Luva 15mm soldável sem anel em cobre
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Sistema de purga automático para reservatório de compressor à parafuso Schulz modelo SRP 3005 compact, pressão 7,5 bar e vazão 521 l/min.
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Conjunto de filtros separadores de água e óleo (sistema de filtragem), com sistema de purga automática, para compressor à parafuso Schulz modelo SRP 3005 compact , pressão 7,5 bar, vazão 521 l/min e conexão de saída 1/2" BSP, a ser instalado junto à saída do compressor.
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Filtro/regulador para ar comprimido, com copo transparente e sistema de dreno manual. Referência: Norgren.

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Niple latão 1/2"
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Regulador e Filtro coalescente a ser instalado no laboratório CAPQ 6
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Purgador automático para ar comprimido com entrada e saída de 1/4" a ser instalado no laboratório CAPQ 6
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Dreno automático para rede de distribuição de ar comprimido
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